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Dane techniczne  

Dane techniczne funkcji 
wysy�ania

Opcjonalny/standardowy Standardowo we wszystkich modelach 

Miejsce docelowe E-mail/FAKS internetowy (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, skrzynka 
pocztowa, FAKS Super G3 (opcjonalnie), faks przez IP (opcjonalnie)

Ksi��ka adresowa/numery 
szybkiego wybierania

LDAP (2000) / lokalnie (1600) / szybkie wybieranie (200)

Rozdzielczo�� wysy�ania 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 400 dpi, 
300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

Protokó� komunikacji Plik: FTP, SMB v3.0, WebDAV  
E-mail/faks internetowy (I-Fax): SMTP, POP3, I-Fax (tryb prosty, pe�ny)

Format plików Standardowo: TIFF, JPEG, PDF (kompaktowe, z mo�liwo�ci� 
wyszukiwania, optymalizacja na potrzeby sieci Web, PDF A/1-b), 
XPS (kompaktowe, z mo�liwo�ci� wyszukiwania), O�ce Open XML 
(PowerPoint, Word)  
 
Opcjonalnie: PDF (Trace and Smooth, szyfrowane), PDF/XPS (podpis 
cyfrowy)

Dane techniczne faksu

Opcjonalny/standardowy Opcjonalnie we wszystkich modelach

Szybko�� modemu Super G3: 33,6 kb/s  
G3: 14,4 kb/s

Metoda kompresji MH, MR, MMR, JBIG

Rozdzielczo�� 400 × 400 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi

Rozdzielczo�� rejestracji/
wysy�ania

A5 i A5R* do A3  
*Wysy�ane jako A4

Pami�� faksu Do 30�000 arkuszy 

Numery szybkiego wybierania Maks. 200

Wybieranie grupowe/miejsca 
docelowe 

Maks. 199 numerów

Rozsy�anie sekwencyjne Maks. 256 adresów

Kopia zapasowa Tak

Dane techniczne zabezpiecze�

Uwierzytelnianie Standardowo: Universal Login Manager (logowanie na poziomie 
urz�dze� i funkcji), uwierzytelnianie u�ytkownika, identy�katory dzia�ów, 
uwierzytelnianie, system zarz�dzania dost�pem 

Dane Standardowo: modu� TPM (Trusted Platform Module), blokowanie dysku 
twardego przy u�yciu has�a, wymazywanie dysku twardego, ochrona 
skrzynki pocztowej has�em, szyfrowanie dysku twardego (FIPS140-2), 
certy�kat Common Criteria (DIN ISO 15408) 10 
Opcjonalnie: usuwanie dysku twardego, zapobieganie utracie danych 
(wymaga uniFLOW)

Sie� Standardowo: �ltrowanie adresów IP/Mac, IPsec, szyfrowana 
komunikacja TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, uwierzytelnianie SMTP, 
uwierzytelnianie POP przed SMTP, S/MIME

Dokument Standardowo: Secure Print, integracja z rozwi�zaniem Adobe LiveCycle® 
Rights Management ES2.5  
Opcjonalnie: szyfrowanie plików PDF, szyfrowane bezpieczne drukowanie, 
podpisy u�ytkownika i urz�dzenia, zabezpieczaj�ce znaki wodne, 
blokowanie skanowania dokumentów

Parametry dotycz�ce 
�rodowiska

�rodowisko pracy Temperatura: 10 do 30ºC  
Wilgotno��: 20 do 80% wilgotno�ci wzgl�dnej (bez kondensacji)

Zasilanie 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4 A 

Pobór mocy Maksymalnie: ok. 1,5 kW  
Podczas drukowania: � iR-ADV C3520i ok. 384,8 Wh lub mniej 
 

iR-ADV C3525i ok. 412,5 Wh lub mniej 
 
iR-ADV C3530i ok. 435,7 Wh lub mniej 


Tryb gotowo�ci: ok. 41,2 Wh  
Tryb u�pienia: ok. 0,8 W 6 
Po wy��czeniu: ok. 0,2 W 5 
Wska�nik typowego zu�ycia energii (TEC) 7: 
0,8 kWh (iR-ADV C3520i)  
0,9 kWh (iR-ADV C3525i)  
1,2 kWh (iR-ADV C3530i)

Poziom ha�asu Ci�nienie akustyczne (LwAd) �
iR-ADV C3520i: podczas dzia�ania (cz.-b.): 63,3 dB lub mniej 
 , 
podczas dzia�ania (kolor): 63,4 dB lub mniej 
 , 
w trybie gotowo�ci: 27 dB lub mniej � ,
iR-ADV C3525i: podczas dzia�ania (cz.-b.): 64 dB lub mniej 
 , 
podczas dzia�ania (kolor): 64,1 dB lub mniej 
 , 
w trybie gotowo�ci: 27 dB lub mniej � ,
iR-ADV C3530i: podczas dzia�ania (cz.-b.): 64,2 dB lub mniej 
 , 
podczas dzia�ania (kolor): 64,3 dB lub mniej 
 , 
w trybie gotowo�ci: 27 dB lub mniej � 
 
Ci�nienie akustyczne (LpAm) 

Na stanowisku obserwatora:
iR-ADV C3520i: podczas dzia�ania (cz.-b.): 48,6 dB lub mniej 
 , 
podczas dzia�ania (kolor): 48,7 dB lub mniej 
 , 
w trybie gotowo�ci: 9,8 dB lub mniej �
iR-ADV C3525i: podczas dzia�ania (cz.-b.): 49,3 dB lub mniej 
 , 
podczas dzia�ania (kolor): 49,4 dB lub mniej 
 , 
w trybie gotowo�ci: 9,9 dB lub mniej �
iR-ADV C3530i: podczas dzia�ania (cz.-b.): 49,5 dB lub mniej 
 , 
podczas dzia�ania (kolor): 49,6 dB lub mniej 
 , w trybie gotowo�ci: 9,6 dB 
lub mniej � ,

Standardy Zgodno�� z ENERGY STAR®  
Ecomark  
Blue Angel

Materia�y eksploatacyjne

Pojemniki z tonerem TONER C-EXV 49 BK/C/M/Y

Toner (szacowana wydajno�� 
przy 5% pokryciu)

TONER C-EXV 49 BK: 36�000 str.  
TONER C-EXV 49 C/M/Y: 19�000 stron

Akcesoria sprz�towe Wi�cej informacji o akcesoriach dost�pnych do modelu iR-ADV C3500 
mo�na znale�� w tabelach specy�kacji w lokalnej witrynie �rmy Canon.

Oprogramowanie i rozwi�zania

Certy�katy i zgodno�� ze standardami

Przypisy 
[1] TYLKO FINISZER BROSZURUJ�CY AA1
[2]  �Z WEWN�TRZNYM DZIURKACZEM 2-/4-OTWOROWYM A1 lub WEWN�TRZNYM DZIURKACZEM 

4-OTWOROWYM A1.
[3]  Czas od w��czenia zasilania urz�dzenia do uaktywnienia klawisza Start.
[4]  Obs�ugiwane jest tylko drukowanie dokumentów PDF z witryn internetowych.
[5] �Dane pochodz� z informacji dla u�ytkowników z certy�katu Blue Angel.
[6]  Osi�gni�cie poboru 0,8 W w trybie u�pienia nie zawsze b�dzie mo�liwe i zale�y od wybranych ustawie�.
[7]  �Wska�nik typowego zu�ycia energii elektrycznej (TEC) odpowiada typowemu zu�yciu energii przez produkt 

w ci�gu 1 tygodnia, zmierzonemu w kilowatogodzinach (kWh). Metodologia testu zosta�a okre�lona przez 
Energy Star (http://www.eu-energy star.org).

[8]  Deklarowany poziom ha�asu zgodnie z norm� ISO 7779.
[9]  Dane pochodz�ce z EKODEKLARACJI.
[10]  �Certy�kat Common Criteria (DIN ISO 15408) — testowanie ma zosta� s�nalizowane do ko�ca pa�dziernika 

2017 r.
[11] Wewn�trzny sorter z przesuni�ciem — b�dzie dost�pny do czerwca 2017 r.

[10]
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